%DAS Energy

COMPQOSITE SUPER LIGHT MODUL 12x 2

x ULTRALEICHT
Nur 3.3 kg/m?

HOHE EFFIZIENZ
Monakristalline Silizium Technologie
Kein DUnnschichtmodul!

AAn ~ HOHE ZUVERLASSIGKEIT
I:”]I] Mind. 85 9% Ertrag nach 40 Jahren

PATENTIERTES DESIGN
Maximaler Schutz gegen Mikrorisse

HOHER ENERGIEERTRAG
Multidirektionale Linsenstruktur

FLEXIBEL | BIEGSAM
Kleinster Biegedurchmesser (2 m)

EINFACHE INSTALLATION

Einfache aber starke Klebebefestigung
Keine Unterkonstruktion erforderlich
Kein zusatzlicher Ballast

MASSGESCHNEIDERTE LOSUNGEN

Langlebig Dimensionierung nach Kundenwunsch
ETFE FOLIE EXTREM WITTERUNGSBESTANDIG
Schrmutzabweisend & Selbst bei Hitze, Sandstlrmen oder in
0 (Selbstreinigende Oberflache) 144 staubiger Umgebung bietet das Modul
UV & Salzwasserbestandig eine stabile und dauerhafte Leistung
Optimale Warmeableitung
10
I-V-KURVEN
TEMPERATUREIGENSCHAFTEN 8 12x2M
Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C =6 —  1000W/m?2
Temperatur von Pmpp -034%/°C E BOOW/m?
& 4 600W/m?
Temperaturkoeffizient von Voc -025%/°C 400W/m?
2
Temperaturkoeffizient von Isc +0,03%/°C B/
0 10 20 30
Spannung (V]

TECHNISCHE DATEN

Solarzellen

Maximale Systemspannung
Ruckstrombelastbarkeit
Isc

Impp

Gewicht

Voderseite
Zelleinbettung
Riickseite
Anschlussdose

Kabel

Stecker

Patentierter glasfaserverstarkter Kunststoff

TUV-zertifiert (IP67/68) mit Bypass-Dioden

5BB monokristalline Solarzellen

1000 V.
20A
948 A
895A
3.3 kg/m?

Schmutzabweisende ETFE

Hochbestandiges PET

2 X 4 mm?

Original MC4-Evo2
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COMPOSITE SUPER LIGHT MODUL 12x2M RIB | 12x2 M FJB

Name Leistung Solarzellen  Modulldinge  Modulbreite  Voc (V) Vmpp (V) Impp (A) Isc (A)
12x2 M RIB 120 Wp 24 2.035 mm 377 mm 1643 13.56 8.95 948
12x2 M FJB 120 Wp 24 2.035 mm 377 mm 16,43 13,56 8,95 948

RJB = Anschlussdose Modul Riickseite FJB = Anschlussdose Modul Vorderseite
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ANWENDUNGEN LEISTUNGSBEREICH HOHE ZUVERLASSIGKEIT GARANTIE
Gebaudeintegrierte und 20-330 Wp Konform zu: 10 Jahre Produktgarantie
gebaudeapplizierte PV Toleranz* IEC 61730 | IEC 61215 40 Jahre lineare Leistungs-

(Dach, Fassade), =250 Wp: -0/+10W IEC 62804-1 Spannungs- garantie fur gebdude-

Spezialanwendungen <250 Wp: -5/+5W induzierte Degradationspriifung integrierte und gebaude-

Isc: +/-10 % IEC 61701 applizierte Module

Salz-Nebelkorrosionspriifung

Voc: +/-10 9% IEC 62716
* alle elektrischen KenngroRen unter Ammoniak-Korrisionsprifung
STC (1000 W/m2 25 +/- 2°C, AM 15 EN13501-5B . (t1)
gemaR IEC 60904-3) *Flugfeuer-Prifung’
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